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Radwegbefestigung
Befestigungsaufbau nach Tafel 6, Zeile 2 -  RStO12
10 cm Asphaltbefestigung
20 cm Schottertragschicht 0/32 nach ZTV SoB - StB, EV2 >= 100 MPa

EV2 auf Planum >= 45 MPa
30cm Gesamt

Mischverkehrsfläche
Befestigungsaufbau nach Tafel 1, Zeile 3 -  RStO12, Belastungklasse 0,3
 4 cm Asphaltdecke
 8 cm Asphalttragschicht
15 cm Schottertragschicht 0/32 nach ZTV SoB - StB, EV2 >= 120 MPa
28 cm Frostschutzschicht 0/45 nach ZTV SoB - StB, EV2 >= 100 MPa

EV2 auf Planum >= 45 MPa
55 cm Gesamt

Parkplatzbefestigung
Befestigungsaufbau nach Tafel 1, Zeile 3 -  RStO12, Belastungsklasse 1,0
  4 cm Asphaltdecke
10 cm Asphalttragschicht
15 cm Schottertragschicht 0/32 nach ZTV SoB - StB, EV2 >= 150 MPa
36 cm Frostschutzschicht 0/45 nach ZTV SoB - StB, EV2 >= 120 MPa

EV2 auf Planum >= 45 MPa
65 cm Gesamt

Fahrbahnbefestigung K 6305
Befestigungsaufbau nach Tafel 1, Zeile 3 -  RStO12, Belastungsklasse 10,0
12 cm Asphaltdecke
10 cm Asphalttragschicht
15 cm Schottertragschicht 0/32 nach ZTV SoB - StB, EV2 >= 150 MPa
33 cm Frostschutzschicht 0/45 nach ZTV SoB - StB, EV2 >= 120 MPa

EV2 auf Planum >= 45 MPa
70 cm Gesamt

Mulde
20 cm Oberboden mit Rasenansaat

Bankettbefestigung
20 cm Schotterrasen, EV2 >= 120 MPa

Einfassung
Tiefbordbordstein Form TB 10*25 (Klasse DTI)
nach DIN 483/DIN EN 1340 mit Bettung 20cm
und 15cm Rückenstütze Beton C 20 / 25 XO
Rundbordbordstein Form RB 15*22 (Klasse DTI)
nach DIN 483/DIN EN 1340 mit Bettung 20cm
und 15cm Rückenstütze Beton C 20 / 25 XO
Hochbordbordstein Form HB 15*30 (Klasse DTI)
nach DIN 483/DIN EN 1340 mit Bettung 20cm
und 15cm Rückenstütze Beton C 20 / 25 XO
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